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	1.Предполагаемая производительность сколько тонн в час?
Ответ :                               

	2.Сколько видов материалов в составе смеси? 

Вяжущее (        % на тонну готовой смеси)—обычно цемент.

Инертные (       % на тонну готовой смеси)--- обычно щебень, песок, отходы камня и т.д.

Сухая добавка №1 (       % на тонну готовой смеси)
Сухая добавка №2 (       % на тонну готовой смеси)
Сухая добавка №3 (       % на тонну готовой смеси)
Другие—если есть (       % на тонну готовой смеси)

	3.Силосы для цемента и инертных материалов Вы сами на месте сделаете или мы поставим в ком.? Надо сколько силосы? 

Ответ :                               

	4.Способ поствки цемента и инертных материалов? 

А. Цементовозы    В. Биг-бег     С. Самосвал          Ответ :          

	

	5.Необходима ли сушка инертных материалов? Если да, то ответите такие вопросы: 

(1) Исходный вложность материала сколько процентов?  Ответ : ____  %
(2) Вид топливо какое?  
А. Газ   В. Дизельное топлово  С. Уголь     Ответ :       
(3) После сушки добавить сито для грохочение пески?  
Если нужно, размер сита кокой?  Обычно 0,63мм и 2,5мм. То есть получиться 2 вида пески для сухих смесей: 0-0,63мм, 0,63-2,5мм. И больше 2,5мм –отходов.
    У Вас как?   Ответ :                                    

	6.В какую тару будет производиться фасовка готового материала ?

А. Мягкие контейнеры типа «Биг-бэг»

В. Клапанные мешки 20-50кг              Ответ :       

	7.Имеется ли производственное помещение? (Если да, то укажите его параметры)

Площадь:              кв. м.

Высота потолков        м

	8.Доставка до какого города? 

   Ответ :              

	9.Дополнительные требования, не учтенные в опросном листе?

   Ответ :                                       


Опросный лист
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